STEICO floor

FuBboden-Dammsystem

Umweltfreundliche Dammsysteme
aus naturlicher Holzfaser

| EINSATZBEREICHE

® FuBboden-Dammsystem mit schallentkoppelter Verlegeleiste zur

FuBboden-Dammsystem fur die . ) .
Befestigung von Dielenbdden

trittschallbriuckenfreie Verlegung

von Dielenbéden. o gopyr gute Trittschalldammung und Raumklangverbesserung

Warme- und Trittschalldammung fur viele

° w .
Trockenestrichkonstruktionen. Exzellente Da mmelgenSChaﬁen

® Hohe Sorptionsfahigkeit tragt zu einem ausgeglichenem Raumklima bei

® Okologisch, umweltvertraglich und recycelbar wie natirliches Holz

| MATERIAL

Holzfaserdammplatte produziert
nach DIN EN 13171, mit laufender
GuteUberwachung.

Das Holz fur STEICOf/oor stammt aus
verantwortungsvoll bewirtschafteten
Waldern und ist unabhangig zertifiziert
gemaf den Richtlinien des FSC®.

Weitere Informationen und Verarbeitungshinweise finden Sie in
den entsprechenden Konstruktionsheften oder unter www.steico.com




Holzfaser-Dammplatte

Dicke [mm] Format [nm] | DeckmaB [mm] | Gewicht [kg/m?] | Stiick/Palette m2/Palette Deckflache/Pal. | Gew./Pal. [kg]
40 1.200 * 380 1.186 * 366 6,40 84 38,3 36,5 ca. 260
60 1.200 * 380 1.186 * 366 9,60 57 26,0 24,8 ca. 260
Verlegeleiste
Dicke [mm] Deckbr. [mm] Lange [mm] Stiick/Palette* *empfohlene Stlickzahl — Gew./Stiick [kg] | Bedarf [Stk./m?]
35 50 2.000 45 Verlegeleiste auch einzeln ca. 2 1,3
55 50 2.000 31 erhaltlich ca. 3 1,3

| HINWEISE | TECHNISCHE KENNDATEN STEICOf/oor

Liegend, plan und trocken.

Produziert und Uberwacht gemaB3 DIN EN 13171

Kanten vor Beschadigungen schitzen.

Folienverpackung erst entfernen, wenn
Palette auf festem, ebenem und

trockenem Untergrund steht.

Bitte Vorschriften zur

Staubbeseitigung beachten.

| ANWENDUNGSGEBIETE

Plattenkennzeichnung

WF - EN 13171 -T4 -
CS(10\Y)50 - TR2,5 — AF 100

Kantenausbildung

Nut und Feder

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 E
Nennwert Warmeleitfahigkeit
Ao [W/(m*K)] 0,038

Nennwert Warmedurchlasswiderstand
Rp [(m2*K)/W]

1,05 (40) /1,55 (60)

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
A [W/(m*K)]

0,040 (gemaB Zulassung
Z-23.15-1452)

VA

FSC

www/sc.org
F8C® C126750

M
/m

Das Zachen fr
verantwortur
frrkp oy

STEICO

Das Naturbausystem

Rohdichte [kg/m?3] ca. 160
nach DIN 4108-10:2015 Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p 5
£ AuBendammung von DAD - sq"Wert [m] 0,2 (40)/0,3 (60)
“!-"» Dach oder Decke, dg, dm Spezifische Warmekapazitat ¢ [J/(kg*K)] 2.100
® vor Bewitterung geschitzt, Druckspannung bei
% Dammung unter Deckungen 10% Stauchung o9 [N/mm?] 0,04
I Zwischensparrenddmmung, Dz Druckfestigkeit [kPa] 50
£ zweischaliges Dach,"mch.t Zugfestigkeit senkrecht zur
4 egehbare, aber zugéngliche Plattenebene L [kPa] =2,5
g oberste Geschossdecke Langenbezogener Strémungs
s Innenddmmung der Decke DI - widerstand [(kPa*s)/m?] ~100
£ (unters.) oder des Daches zk, zg -
£ — Einsatzstoffe Holzfaser, Lagenverklebung
L Innenddmmung der Decke DEO - bfallschltssel 030105
°  oder Bodenplatte (oberseitig) | dg, dm Abfallschltssel (EAK)
g unter Estrich ohne Schall-
T schutzanforderung —
s AuBenddmmung der Wand WASB - Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit —
% hinter Bekleidung dk A [W/(m*K)] 0,042
f Dammung v. Holzrahmen- WH H
% und Holztafelbauweise Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit gemaB SIA
E Innendammung der Wand | WI - zk, zg A [W/(m*K)] 0,038
§ Dammung von WTR Brandkennziffer BKZ 4.3
5 Raumtrennwanden Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie RF3

Mitglied bei

WWF
Global Forest &
Trade Network

zertifiziert gem.
I1SO 9001:2008

u ]
STEICO SE
Herstellwerk Werk Caarnkow

Ihr STEICO Fachhéandler:

www.steico.com

Papier

VA)

Gedruckt auf FSC-zertifziertem Papier | Stand 07 / 2015. Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.
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